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weiß grau anthrazit schwarz

Auto­K Kunststoff­Lackspray
Auto­K Kunststoff­Lackspray ist ein schnelltrocknender Spezial­Kombinationslack für
Kunststoffteile. Damit lassen sich alle am Auto befindlichen Teile aus Hartplastik, Polyester
und Polykarbonat verschönern. Anwendbar auf Kunststoff­Stoßstangen, Außenspiegeln,
Spoilern usw. Als Grundierung sorgt Auto­K Kunststoff­Haftvermittler für den idealen
Untergrund.

Die verwendeten Farben werden auf jedem Monitor anders dargestellt und sind somit aus
technischen Gründen nicht farbverbindlich.

 

Art.­Nr.: (400ml)
233 094  weiß
233 095  grau
233 096  anthrazit
233 097  schwarz

Download
MSDS (Farbtöne)

Eigenschaften
Anwendung:

Lackierung von Autoteilen aus Hartplastik, Polyester und Polycarbonat
Anwendbar z. B. auf Kunststoff­Stoßstangen, Außenspiegeln, Spoiler usw.

Produktvorteile: 

leichte Verarbeitung
gute Haftung, sehr ergiebig
schnelle Trocknung
schwermetallfrei: kein Blei, Kadmium, Chrom

Bindemittelbasis:

http://www.kwasny.de/fileadmin/download/rez_2/DE/SDBREZ04_-_Aerosol_NC_DE.pdf
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Nitrokombinationsharz

Sprühauftrag: 

bei 2 Kreuzgängen: 20­30 μm Trockenfilmstärke

Trockenzeiten:

staubtrocken: nach ca. 30 Min.
grifffest: nach ca. 1 Stunde
durchgetrocknet: nach ca. 24 Stunden

Überlackierbar:

mit sich selbst: nach 15 Minuten

Lackieraufbau:

1. Auto­K Kunststoff­Haftvermittler
2. Auto­K Kunststoff­Lackspray

Hinweis:

nicht auf kunstharzlackierte Oberflächen sprühen, da der Lack eventuell hochziehen kann
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