Technisches Merkblatt
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SprayMax®
2K Klarlack Matt 400 ml
Art. Nr. 680065

Produktdaten

Beschreibung / Verwendungszweck 2 Komponenten Klarlack mit sehr hoher Chemikalien-

Benzin- und Witterungsbestéandigkeit fur die qualitativ
hochwertige und langfristige Versiegelung von
Reparatur- und Neulackierungen an Fahrzeugen und
Motorradern.
Eigenschaften * Hochste Abrieb- und Kratzfestigkeit
« Sehr glatter Verlauf
 Dauerhafter Hochglanz
« Sehr gute Polierbarkeit
« Keine Farbtonabweichung
» Ausgezeichneter Lackstand
» Geeignet auch bei
héheren Umgebungstemperaturen

» Besonders geeignet fiir groRe Flachen

Materialbasis Zweikomponenten-Acrylatharze

Harter: aliphatische Isocyanate
Glanzgrad matt

16+ / -2 Glanzeinheiten bei 85° Messwinkel
VOC-Wert (EV) 648 g/l
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Untergrund

Verarbeitung

SchutzmalRnahmen

Schiitteln

Ausloser Aufsetzen

Auslosen

Schitteln

Probespriihen -Farbtonprifen

Spritzabstand

Spritzgange

Abliftzeiten
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Lésemittel- und wasserverdiinnbare Basislack-
systeme, nach Herstellerangaben getrocknete
Altlackierungen (gereinigt und geschliffen).

Persoénliche Schutzausristung tragen.
(Atemschutzmaske/Handschuhe/Schutzbrille)

Nahere Hinweise siehe Sicherheitsdatenblatt.

Dose vor dem Auslésen 2 Minuten griindlich
schiitteln - vom horbaren Anschlag der Mischkugeln

an gerechnet.

Roten Druckknopf aus der Kappe enthehmen. Dose
um 180° drehen und Druckknopf auf den Stift im

Dosenboden aufsetzen.

Dose mit der Kappe kopflber auf festen Untergrund
stellen. Roten Ausléseknopf mit dem Handballen bis

zum Anschlag drucken.

Dose nach dem Auslésen erneut 2 Minuten grindlich
schiitteln - vom hérbaren Anschlag der Mischkugeln

an gerechnet.

Nach dem Aufschitteln der Dose probesprihen,
- Vertraglichkeit zum jeweiligen Untergrund sowie

Farbton prifen.

15cm-20cm

Trockenfilmschichtdicke 40 ym
(ca. 1 - 2 Spritzgange)

Zwischenabliftzeit: ca 10 - 15 min zwischen den

Spritzgangen.

Page 2



Verarbeitungsbedingungen

Verbrauch -Ergiebigkeit

Trocknung

Verarbeitungszeit

Arbeitsende

Erganzende Hinweise

Lagerstabilitat

Art.Nr. 680065

Optimale Verarbeitung bei 18° C - 25° C und einer

relativen Luftfeuchte von 40 - 50 %.

ca. 0,5-0,75 m2bei ca.30 - 50 ym

Trockenfilmschichtdicke

TG1 staubtrocken: 12 min
TG3 grifffest: 80 min

Die angegebenen Werte beziehen sich auf die 0.g.
Verarbeitungsbedingungen. Die Bestimmung der
Trockengrade erfolgte nach DIN 53150.

IR-Trocknung mdoglich,

Geratebeschreibung beachten.

ca. 48 h bei 20° C Raumtemperatur und einer relative
Luftfeuchte von ca. 40 - 50 %. Die Verarbeitungszeit
ist abhéngig von der Umgebungstemperatur. Hohere
Temperaturen fihren zu einer verkirzten, niedrigere
Temperaturen zu einer langeren Topfzeit.

Nach Beenden des Lackiervorganges Dose
umdrehen und Ventil leerspriihen.

36 Monate (nicht ausgeldst)

Die Angabe der Gebrauchsfahigkeit bezieht sich auf
eine unbenutzte Dose bei sachgerechter Lagerung
zwischen 15 - 25° C und einer relativen Luftfeuchte
nicht Gber 60 %. Die Dose ist aufrecht stehend,
trocken und geschutzt vor chemischen und mechani-
schen Einflissen zu lagern und zu transportieren.
Die Sicherheitshinweise auf der Dose sowie alle
gesetzlichen Bestimmungen des Lagerortes sind

Zu beachten.
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Entsorgung Die restentleerten Spraydosen sind als Wertstoff zu
entsorgen. Dosen mit ausgehartetem Material sind
als Sonderabfall zu entsorgen.

Anmerkung Nur zur Benutzung durch den Fachmann.

Kennzeichnung siehe Sicherheitsdatenblatt.

Die Inhalte in diesem Technischen Datenblatt wurden mit groter Sorgfalt erstellt und entsprechen dem heutigen
Stand unserer Kenntnisse. Sie dienen dem Anwender als anwendungstechnische Information und stellen keine
Garantie bestimmter Eigenschaften dar. Die Angaben sind unverbindlich und wir tbernehmen keine Haftung fur
Ihre Richtigkeit, Genauigkeit und Vollstandigkeit. Sie befreien den Anwender bei der Verarbeitung nicht, unsere
Produkte auf lhre Eignung fir die beabsichtigte Verwendung eigenverantwortlich selbst zu priifen. Auf den
Produktetiketten befindliche Warnhinweise sind zu beachten. Unsere Marken und Patente sind urheberrechtlich
geschutzt. Alle Rechte vorbehalten. Wir behalten uns vor, die Inhalte der Informationen ohne vorherige

Ankiindigung zu jeder Zeit zu aktualisieren, zu &ndern und zu erganzen.
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