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Gemisch organischer Lösemittel zum Verdünnen von Mipa BC-Lacken. Einsatz und Zugabe-
empfehlungen sind den jeweiligen Produkt-Informationen der Stammlacke zu entnehmen.  
                                 

Farbton Farblos 

Mischungsverhältnis  

Härter  

Verdünnung  

Spritzviskosität 20° C       

Verarbeitung Spritzdruck Spritzdüse Spritzgänge 

Luft / Fließbecher    

Airless / Airmix    

Topfzeit  

Schichtstärke / Trockenfilm  

Ablüftzeit     

Trocknung überspritzbar staubtrocken griffest Montagefest 

Objekttemp.  20° C 

Objekttemp.  60° C 

 

 

 

Hinweise:         
Behälter dicht geschlossen halten. Nicht in der Nähe von offenen Flammen, Hitze- oder 
Zündquellen  verarbeiten oder lagern. Das Material kann sich elektrostatisch aufladen, deshalb 
bei Entnahme fachgerecht erden.  
 
 
 

Dieses Merkblatt dient der Information! Die Angaben entsprechen nach unserer Kenntnis dem Stand der Technik und beruhen auf langjährigen 
Erfahrungen bei der Herstellung unserer Produkte. Sie entbinden den Anwender jedoch nicht davon, eigenverantwortlich die Eignung und Verwendung 
unserer Produkte für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fachgerecht zu prüfen. Sicherheitsdatenblätter 
sowie Warnhinweise auf der Verpackung sind zu beachten. Wir behalten uns vor, zu jeder Zeit den Inhalt der Informationen ohne vorherige Ankündigung 
oder Verpflichtung zur Aktualisierung zu ändern und zu ergänzen. 
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