
TECHNISCHES MERKBLATT DRUCKLUFTSPRAY 

 

presto Druckluftspray entfernt mühelos Staub und losen Schmutz an schwer zugänglichen Stellen 
mit Hochdruck. 

 
Einsatzgebiete: 

 Audio- und Videogeräte 
 Uhren 
 Kameras 
 Tastaturen 

QUALITÄT UND EIGENSCHAFTEN 
 Sehr effektiv 
 Hinterlässt keine Rückstände 
 Geruchlos 
 Brennbar 
 Kräftiges, gerichtetes Sprühbild 
 TRG 300 beachten 
  

PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE DATEN 
 Basis: Propan/Butan 
 Geruch: geruchlos 
 Spezifisches Gewicht bei 20°C: 0,55 g/ml 
 Haltbarkeit/Lagerung: 

10 Jahre bei sachgerechter Lagerung (=10° - 25°C, relative Luftfeuchte von max. 60%) 
 Gebinde/Inhalt: 

Aeorosoldose mit 400ml Nettovolumen 

UMWELT UND KENNZEICHNUNG 
Umweltgerecht: MOTIP DUPLI ist bestrebt, Rezepturen ohne geregelte oder bedenkliche 
Inhaltsstoffe einzusetzen, bei bestmöglicher Performance. Die Kappen und Verpackungen 
bestehen aus recyclingfähigen Materialien. 
Entsorgung: Bitte nur restentleerte Gebinde dem Recycling zuführen. Gebinde mit Resten zur 
Problemabfallstelle bringen. 
Kennzeichnung: Alle Produkte von MOTIP DUPLI entsprechen dem jeweils aktuellen Stand der 
Kennzeichnungsvorschriften. Die Einstufung, Klassifizierung, Auszeichnung erfolgt nach GHS 
bzw. CLP 1272/2008/EG in der derzeitigen gültigen Form. Die Sicherheitsdatenblätter 
entsprechen REACH 1907/2006/EG, Artikel 31 und Anhang II, in der derzeit gültigen Form. 
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GEBRAUCHSANLEITUNG 
Vor der Anwendung die Achtungstexte stets sorgfältig lesen und beachten! 
 
Anwendung: 

 Die Dose auf Raumtemperatur bringen. 
 Verarbeitungstemperatur 5° bis 30°C. 
 Elektrische und elektronische Anlagen vor Behandlung ausschalten, dass absolut keine 

Spannung mehr vorhanden ist. 
 Sprühdose auf den zu reinigenden Untergrund richten und mehrmals kurz sprühen. 
 Während der Behandlung die Dose senkrecht halten. Bei Druckabfall die Anwendung 

unterbrechen, damit sich der Druck wieder aufbauen kann. 
 Nach der Behandlung warten, bis alle brennbaren Inhaltsstoffe verdampft sind (frühestens 

nach ca. 15 Minuten). 
  

BESTELLANGABEN 

 Farbe   Produkt   Gebinde   Art.Nr.  

 

 presto Druckluftspray 400   400 ml   258312  

 
* keine Farbtonangabe möglich 
Die Farbdarstellung kann vom Originalfarbton abweichen. 

ANWENDUNGSBEISPIELE 
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