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Sicherheitsdatenblatt
gemal 1907/2006/EG, Artikel 31

Druckdatum: 30.07.2014 Uberarbeitet am: 30.07.2014

1 Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und deésrdehmens

- Produktidentifikator

- Handelsname: Aerosol Kupfer-/Gold-Effekt

- Artikelnummer: REZ53

- Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffen@Gemischs und Verwendungen, von denen abgeratg
wird

-Verwendung des Stoffes / des Gemischeackierungen

- Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitselablatt bereitstellt
- Hersteller/Lieferant:
Peter Kwasny GmbH
Heilbronner Str. 96
D-74831 Gundelsheim Tel.: 0049-(0)6269-95-2
E-mail: labor@kwasny.de

- Auskunftgebender BereichAbteilung Produktsicherheit
- Notrufnummer: Tel.:+49 6269 95 20

2 Mogliche Gefahren

- Einstufung des Stoffs oder Gemischs
- Einstufung gemar Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

GHSO02 Flamme

Flam. Aerosol 1 H222-H229 Extrem entziindbares Aero8a&halter steht unter Druck: Kann bei
Erwarmung bersten.

Skin Irrit. 2 H315 Verursacht Hautreizungen.

- Einstufung gemaf Richtlinie 67/548/EWG oder Ricimie 1999/45/EG
Xn; Gesundheitsschadlich

R20/21: Gesundheitsschadlich beim Einatmen un@érihrung mit der Haut.

-I Xi; Reizend

R38: Reizt die Haut.

F+; Hochentzlindlich

2: Hochentziindlich.

R18: Bei Gebrauch Bildung explosionsféhiger/legctizindlicher Dampf/Luft-Gemische mdglich.

- Besondere Gefahrenhinweise fur Mensch und Umwelt:

Das Produkt ist kennzeichnungspflichtig auf Grunes Berechnungsverfahrens der "Allgemeing
Einstufungsrichtlinie flir Zubereitungen der EG"der letztgultigen Fassung.

Vorsicht! Behalter steht unter Druck.
- Klassifizierungssystem:

Die Klassifizierung entspricht den aktuellen EG4kis, ist jedoch ergédnzt durch Angaben aus d

Fachliteratur und durch Firmenangaben.
(Fortsetzung auf Seite 2)
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- Kennzeichnungselemente
- Kennzeichnung gemaf Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Das Produkt ist gemaR CLP-Verordnung eingestuftgeicennzeichnet.
- Gefahrenpiktogramme

GHS02 GHSO7

- SignalwortGefahr
- Gefahrenhinweise
H222-H229 Extrem entziindbares Aerosol. Behéltert steter Druck: Kann bei Erwdrmung bersten.

H315 Verursacht Hautreizungen.
- Sicherheitshinweise
P101 Ist arztlicher Rat erforderlich, Verpackung o#@&nnzeichnungsetikett bereithalten.
P102 Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.
P103 Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
P210 Von Hitze/Funken/offener Flamme/heil3en Obéri&dernhalten. Nicht rauchen.
P211 Nicht gegen offene Flamme oder andere Zindgspilihen.
P251 Behéalter steht unter Druck: Nicht durchstechoter verbrennen, auch nicht nach de
Verwendung.
P280 Schutzhandschuhe/Augenschutz tragen.

P302+P352 BEI KONTAKT MIT DER HAUT: Mit viel Wasserd Seife waschen.
P332+P313 Bei Hautreizung: Arztlichen Rat einholertliche Hilfe hinzuziehen.
P362 Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erm@utragen waschen.
P410+P412 Vor Sonnenbestrahlung schiitzen und netmpEraturen von mehr als 50 °C aussetzen.
- Zusatzliche Angaben©Ohne ausreichende Liftung Bildung explosionsfah@emische maoglich.
- Sonstige Gefahren
- Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
- PBT: Nicht anwendbar.
- vPvB: Nicht anwendbar.

3 Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

- Chemische Charakterisierung: Gemische
- Beschreibung:Gemisch aus nachfolgend angefiihrten Stoffen miféahgichen Beimengungen.

- Gefahrliche Inhaltsstoffe:

CAS: 1330-20-7 Xylol (Isomerengemisch) 50-100%
EINECS: 215-535-7 <& Flam. Lig. 3, H226<> Acute Tox. 4, H312; Acute Tox. 4|

Reg.nr.: 01-2119488216-32-x¢k332; Skin Irrit. 2, H315

CAS: 106-97-8 Butan 10-25%
EINECS: 203-448-7 |®> Flam. Gas 1, H220; Press. Gas, H280 |

CAS: 74-98-6 Propan 10-25%
EINECS: 200-827-9 &> Flam. Gas 1, H220; Press. Gas, H280 |

4 Erste-Hilfe-MalRnahmen

- Beschreibung der Erste-Hilfe-Maf3nahmen
- Allgemeine Hinweise:

Vergiftungssymptome kénnen erst nach vielen Stuadftreten, deshalb &rztliche Uberwachung mindeste
48 Stunden nach einem Unfall.
- Nach Einatmen:

Frischluftzufuhr, gegebenenfalls Atemspende, WaBeeanhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.

Bei Bewul3tlosigkeit Lagerung und Transport in detfeitenlage.

(Fortsetzung auf Seite 3)
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- Nach Hautkontakt: Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut pétsrs
- Nach Augenkontakt:Augen bei gedffnetem Lidspalt mehrere MinutenlieBéndem Wasser spilen.
- Nach VerschluckenBei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.
- Hinweise fur den Arzt:
- Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptaime Wirkungen

Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.
- Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbemdung

Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.

5Malnahmen zur Brandbekdmpfung

- Léschmittel-

- Geeignete Loschmittel:
CO2, Loschpulver oder Wassersprihstrahl. GroRenem®& mit Wassersprihstrahl oder alkoholbestandige)
Schaum bekampfen.
Behalter mit Wasser kiuhlen.

- Aus Sicherheitsgriinden ungeeignete Léschmittéfasser im Vollstrahl

- Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende GefaKiann explosive Gas-Luft-Gemische bilden.

- Hinweise fir die Brandbekampfung

- Besondere Schutzausriistungtemschutzgerat anlegen.

m

6 Mallnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

- Personenbezogene VorsichtsmaRnahmen, Schutzausniggn und in Notfallen anzuwendende Verfahren
Schutzausriustung tragen. Ungeschitzte Personehaken.
- UmweltschutzmalRnahmen:
Nicht in die Kanalisation oder in Gewasser gelantgssen.
Bei Eindringen in Gewasser oder Kanalisation zudige Behdrden benachrichtigen.
Nicht in die Kanalisation/Oberflaichenwasser/Grundser gelangen lassen.
- Methoden und Material fur Ruckhaltung und Reinigung
Kontaminiertes Material als Abfall nach Abschni éntsorgen.
Fir ausreichende Luftung sorgen.
Nicht mit Wasser oder waf3rigen Reinigungsmittelgspélen.
- Verweis auf andere Abschnitte
Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschini
Informationen zur persénlichen Schutzausristunigesibschnitt 8.
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

7 Handhabung und Lagerung

-Handhabung:
- Schutzmaf3nahmen zur sicheren Handhabung

Vor Hitze und direkter Sonnenbestrahlung schitzen.

Fur gute Bellftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen

Emissionsgrenze beachten.

Nur in gut gellfteten Bereichen verwenden.

Fur gute Raumbeliftung auch im Bodenbereich so(@émpfe sind schwerer als Luft).
- Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:

Nicht gegen Flamme oder auf glihenden Gegenstaniithap.

Zundquellen fernhalten - nicht rauchen.

Behalter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlund Tiemperaturen tber 50 °C (z.B. durch Gluhlampe

schiutzen. Auch nach Gebrauch nicht gewaltsam 6éfidenverbrennen.
(Fortsetzung auf Seite 4)
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- Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Bertcksigning von Unvertraglichkeiten
- Lagerung:
- Anforderung an Lagerraume und Behalter:
An einem kiihlen Ort lagern.
Die behérdlichen Vorschriften fur das Lagern voruBkgaspackungen sind zu beachten.
- ZusammenlagerungshinweiséNicht erforderlich.
- Weitere Angaben zu den Lagerbedingungéror Hitze und direkter Sonnenbestrahlung schitzen.
- Lagerklasse:
- Klassifizierung nach BetriebssicherheitsverordnuiiBetrSichV):
not classified

- Spezifische Endanwendungefeine weiteren relevanten Informationen verfugbar.

8 Begrenzung und Uberwachung der Exposition/PersohkicSchutzausristungen

- Zusatzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Agen:Keine weiteren Angaben, siehe Abschnitt 7.

- Zu Uberwachende Parameter
- Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu Ubervesxcten Grenzwerten:
1330-20-7 Xylol (Isomerengemisch)
AGW, Langzeitwert: 440 mg/m3, 100 ml/m3
2(11);DFG, EU, H
106-97-8 Butan
AGW, Langzeitwert: 2400 mg/m3, 1000 ml/m3
4(11);DFG
74-98-6 Propan
AGW, Langzeitwert: 1800 mg/m3, 1000 ml/m3
4(11);DFG
- Bestandteile mit biologischen Grenzwerten:
1330-20-7 Xylol (Isomerengemisch)

BGW,| 1,5 mg/l

Untersuchungsmaterial: Vollblut
Probennahmezeitpunkt: Expositionsende bzw. Schidate
Parameter: Xylol

2 g/l

Untersuchungsmaterial: Urin

Probennahmezeitpunkt: Expositionsende bzw. Schidate
Parameter: Methylhippur-(Tolur-)Séaure

- Zusatzliche HinweiseAls Grundlage dienten die bei der Erstellung gitid-isten.

- Begrenzung und Uberwachung der Exposition
- Persénliche Schutzausriistung:
- Allgemeine Schutz- und Hygienemalinahmen:
Von Nahrungsmitteln, Getranken und Futtermittetnii@lten.
Beschmutzte, getrénkte Kleidung sofort ausziehen.
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.
Gase/Dampfe/Aerosole nicht einatmen.
Bertihrung mit der Haut vermeiden.
Bertihrung mit den Augen und der Haut vermeiden.
- Atemschutz:
Bei kurzzeitiger oder geringer Belastung Atemfifterat; bei intensiver bzw. langerer Expositio
umluftunabhéangiges Atemschutzgerat verwenden.
Liegt die Lésemittelkonzentration Uber den MAK-Grearten, so muss
ein fur diesen Zweck zugelassenes Atemschutzgsraggn werden.
Halbmaske mit Kombinationsfilter mindestens Fillaske A1P2 oder

(Fortsetzung auf Seite 5)
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fremdbeliiftete Atemschutzmaske.

- Handschutz:
Schutzhandschuhe

Das Handschuhmaterial muss undurchlassig und bdggégegen das Produkt / den Stoff / die Zubereitung
sein.
Auswahl des Handschuhmaterials unter Beachtungiecchbruchzeiten, Permeationsraten und dgr
Degradation.

- HandschuhmaterialNitrilkautschuk

- Durchdringungszeit des Handschuhmaterials
Handschuhe sind nach jeder Kontamination zu wenhsel
Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandsatnstdller zu erfahren und einzuhalten.

- Fur den Dauerkontakt von maximal 15 Minuten sind Halschuhe aus folgenden Materialien geeignet:
Butylkautschuk, 0,7mm

- Augenschutz:

@ DichtschlieRende Schutzbrille

9 Physikalische und chemische Eigenschaften

- Angaben zu den grundlegenden physikalischen und mligchen Eigenschaften
- Allgemeine Angaben
- Aussehen:
Form: Aerosol
Farbe: Gemal Produktbezeichnung
- Geruch: Charakteristisch
- Geruchsschwelle: Nicht bestimmt.
- pH-Wert: Nicht bestimmt.
- Zustandséanderung
Schmelzpunkt/Schmelzbereich: Nicht bestimmt.
Siedepunkt/Siedebereich: Nicht anwendbar, da Aerosol.
- Flammpunkt: <0°C
ohne Treibgas
- Entziindlichkeit (fest, gasférmig): Nicht anwendbar.
- ZUndtemperatur: 365 °C
- Zersetzungstemperatur: Nicht bestimmt.
- Selbstentziindlichkeit: Das Produkt ist nicht selbstentziindlich.
- Explosionsgefahr: Bei Gebrauch Bildung explosionsféhiger/leichtenticher
Dampf/Luft-Gemische méglich.
- Explosionsgrenzen:
Untere: 1,1 Vol %
Obere: 10,9 Vol %
- Dampfdruck bei 20 °C: 3600 hPa
- Dichte bei 20 °C: 0,75 g/cm3
- Relative Dichte Nicht bestimmt.
- Dampfdichte Nicht bestimmt.

(Fortsetzung auf Seite 6)
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- Verdampfungsgeschwindigkeit Nicht anwendbar.
- Loslichkeit in / Mischbarkeit mit

Wasser: Nicht bzw. wenig mischbar.
- Verteilungskoeffizient (n-Octanol/WasserNicht bestimmt.
- Viskositat:

Dynamisch: Nicht bestimmt.

Kinematisch: Nicht bestimmt.
- Lésemittelgehalt:

Organische Loésemittel: 88,1 %

inklusive Treibgas. Gewichtsprozent

VOC: 88,08 %

Festkorpergehalt: 119%
- Sonstige Angaben Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

10 Stabilitat und Reaktivitat

- Reaktivitat
- Chemische Stabilitat
- Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:
Keine Zersetzung bei bestimmungsgemafer Verwendung.
- Moglichkeit gefahrlicher ReaktionerReaktionen mit Sauren, Alkalien und Oxidationsinitte
- Zu vermeidende Bedingungelkeine weiteren relevanten Informationen verfugbar.
- Unvertragliche Materialien:Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.
- Gefahrliche Zersetzungsproduktén Spuren mdglich.

11 Toxikologische Angaben

- Angaben zu toxikologischen Wirkungen
- Akute Toxizitat:

- Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:
1330-20-7 Xylol (Isomerengemisch)
Oral LD50 4300 mg/kg (Ratte)
Dermal | LD50 2000 mg/kg (Kaninchen)
Inhalativ| LC50/4 h 21,7 mg/l (Ratte)

- Priméare Reizwirkung:
-an der Haut: Reizt die Haut und die Schleimhaute.
-am Auge:Keine Reizwirkung.
- Sensibilisierung:Keine sensibilisierende Wirkung bekannt.
- Zusétzliche toxikologische Hinweise:
Das Produkt weist aufgrund des Berechnungsverfahdar Allgemeinen Einstufungsrichtlinie der EG f{j
Zubereitungen in der letztgiiltigen Fassung folgeGeééahren auf:
Gesundheitsschéadlich
Reizend

12 Umweltbezogene Angaben

- Toxizitat

- Aquatische Toxizitat:
1330-20-7 Xylol (Isomerengemisch)
LC50/96W 1570 pg/l (Cyprinus carpio)

(Fortsetzung auf Seite 7)
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- Persistenz und Abbaubarkeliteine weiteren relevanten Informationen verflgbar.
- Verhalten in Umweltkompartimenten:
- BioakkumulationspotenziaKeine weiteren relevanten Informationen verfligbar.
- Mobilitat im BodenKeine weiteren relevanten Informationen verfigbar.
- Weitere tkologische Hinweise:
- Allgemeine Hinweise:
Wassergefahrdungsklasse 2 (Selbsteinstufung): wpefadrdend
Nicht in das Grundwasser, in Gewasser oder in diedisation gelangen lassen.
Trinkwassergefahrdung bereits beim Auslaufen geriddgengen in den Untergrund.
- Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
- PBT: Nicht anwendbar.
- vPvB: Nicht anwendbar.
- Andere schadliche WirkungeKeine weiteren relevanten Informationen verfigbar.

13 Hinweise zur Entsorgung

- Verfahren der Abfallbehandlung

- Empfehlung:
Darf nicht zusammen mit Hausmull entsorgt werdechiNn die Kanalisation gelangen lassen.
Leere Gebinde kénnen zusammen mit dem Hausmidrghigerden.

- Europaischer Abfallkatalog

15 01 10% Verpackungen, die Rickstande gefahrlichimffe enthalten oder durch gefahrliche Stq
verunreinigt sind

- Ungereinigte Verpackungen:
- Empfehlung: Entsorgung geman den behdrdlichen Vorschriften.

ffg

14 Angaben zum Transport

- UN-Nummer

-ADR, IMDG, IATA UN1950

- OrdnungsgemaRe UN-Versandbezeichnung

-ADR 1950 DRUCKGASPACKUNGEN
-IMDG AEROSOLS

-1ATA AEROSOLS, flammable
- Transportgefahrenklassen

-ADR

- Klasse 2 5F Gase

- Gefahrzettel 2.1

-IMDG, IATA

- Class 2.1

- Label 2.1

(Fortsetzung auf Seite 8)
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- Verpackungsgruppe
-ADR, IMDG, IATA entfallt
not classified
- Umweltgefahren:
- Marine pollutant: Nein
- Besondere VorsichtsmalRnahmen fiir den Verwendehtung: Gase
- Kemler-Zahl: -
not classified
- EMS-Nummer: F-D,S-U
- Massengutbeférderung gemald Anhang Il des
MARPOL-Ubereinkommens 73/78 und gemal IBC-
Code Nicht anwendbar.
- Transport/weitere Angaben:
-ADR
- Begrenzte Menge (LQ) 1L
- Beférderungskategorie 2
- Tunnelbeschrankungscode D
- UN "Model Regulation": UN1950, DRUCKGASPACKUNGEN, 2.1

15 Rechtsvorschriften

-Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umwselhutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den Stof
oder das Gemisch

- Nationale Vorschriften:

- Klassifizierung nach BetriebssicherheitsverordnuiiBetrSichV): -
- Technische Anleitung Luft:

Klasse| Anteil in %

NK 50-100

- Wassergefahrdungsklass®/GK 2 (Selbsteinstufung): wassergeféahrdend.
- StoffsicherheitsbeurteilungEine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht duedfiidrt.

16 Sonstige Angaben

Die Angaben stitzen sich auf den heutigen Standren&enntnisse, sie stellen jedoch keine Zusiahgru
von Produkteigenschaften dar und begriinden keitmagliches Rechtsverhaltnis.

- Relevante Satze
H220 Extrem entziindbares Gas.
H226 Flissigkeit und Dampf entziindbar.
H280 Enthalt Gas unter Druck; kann bei Erwarmungleseren.
H312 Gesundheitsschadlich bei Hautkontakt.
H315 Verursacht Hautreizungen.
H332 Gesundheitsschadlich bei Einatmen.

- Datenblatt ausstellender Bereichbteilung Produktsicherheit
- Ansprechpartner: Hr. Hamberger

- Abkiirzungen und Akronyme:
RID: Réglement international concernant le transpdes marchandises dangereuses par chemin de égu(&ions Concerning the
International Transport of Dangerous Goods by Rail)
ICAO: International Civil Aviation Organization
ADR: Accord européen sur le transport des marchsesldangereuses par Route (European Agreementroamgehe International
Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Gim

(Fortsetzung auf Seite 9)
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IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonized System of Classificatiod &abelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercihéfical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substmnc
CAS: Chemical Abstracts Service (division of theeran Chemical Society)
GefStoffV: Gefahrstoffverordnung (Ordinance on Hdpras Substances, Germany)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
Flam. Gas 1: Flammable gases, Hazard Category 1
Flam. Aerosol 1: Flammable aerosols, Hazard Catggbr
Press. Gas: Gases under pressure: Compressed gas
Flam. Lig. 3: Flammable liquids, Hazard Category 3
Acute Tox. 4: Acute toxicity, Hazard Category 4
Skin Irrit. 2: Skin corrosion/irritation, Hazard QGagory 2

-* Daten gegeniber der Vorversion geandert
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