
Anwendung: 

 Hochwertiges Hohlraumversiegelungs-Spray auf Wachs-Basis 
 Speziell entwickelt für eine ablauffreie und sofortige Verarbeitung als Spray 

 Bestens geeignet für alle Karosseriehohlräume, wie z.B. Schweller, Holme, Türen, Seitenteile, 
Hauben, Verkleidungen usw. 

 Das Produkt bildet eine bernsteinfarbene, durchsichtige Schicht 

Einsatzbereiche: 

 Für Kfz, LKW, Fahrzeuge, Wohnwagen, Tanks, Boote usw., insbesondere bei 
Nachbesserungsarbeiten 

Produktvorteile: 

 besonderer Schutz vor Rost, Spritzwasser, Streusalz und anderen Witterungseinflüssen 
 höchste Korrosionsbeständigkeit nach DIN 53210SS, Salzsprühtest 200 Stunden 
 hervorragende Haftung 
 stoppt wirksam Unterwanderung durch Wasser und verdrängt Feuchtigkeit 
 hervorragende Kriecheigenschaften (insbesondere an schwer zugänglichen Stellen) 
 schützt wirksam vor Hitze und Kälte (von 5 – 35 °C einsetzbar) 
 auch als Schutz für Metallgegenstände geeignet 
 Sprühsonde bzw. langes Sprührohr ermöglicht den Einsatz dieses Produktes auch an schwer 

zugänglichen Stellen 

Trockenzeiten: 

 Durchgetrocknet nach 24 Stunden 
 Grifffest nach ca. 3-4 Stunden 

Hinweise: 

 Dose vor Gebrauch 3 Minuten gründlich schütteln 
 Probesprühen 
 Das Produkt in einem Sprühabstand von 20-30 cm im Kreuzgang in mehreren Schichten 

aufsprühen 
 Nicht zu besprühende Flächen großzügig abkleben 
 Nicht auf den Motor, Getriebe, Bremsstelle und Auspuffrohre sprühen 
 Nicht mit Sprühöl behandeln 
 Die zu behandelnde Fläche ist gründlich von Kriechöl, Teer und Wachsresten zu reinigen 
 Spritzer an der Karosserie sofort mit einem benzin- oder petroleumgetränkten Lappen entfernen 
 Nach Gebrauch Dose umdrehen und Ventil leersprühen 
 Gebrauchte Werkzeuge entsprechend reinigen. 

 


