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Kunststoff-Grundierung

Spezial-Haftvermittler zur Vorbehandlung von

Sicherheitsdatenblatter

T MSDS (Kunststoff-Grund)

Eigenschaften

Anwendung: o ovenhinweise beachten)

Speziell fir Kunststoffe

Sehr gute Haftung der nachfolgenden Lackierungen
Leichte Verarbeitung

Schnelle Trocknung

Sehr gut schleifbar

Sehr ergiebig

Leicht silbrige Pigmentierung zeigt, wo grundiert wurde
Spezialpolymere

1 Kreuzgang diinn auftragen: 3-5 ym

Sprihabstand: 15-25 cm

staubtrocken: nach ca. 15 Min.; dann Uberlackierbar
grifffest: nach ca. 40 Min.
durchgetrocknet: nach ca. 12 Std.

mit sich selbst: zu jedem Zeitpunkt
mit allen anderen belton-Lacken: zu jedem Zeitpunkt

1. belton basic Kunststoff-Grundierung
2. Decklack / belton Lackspray (Farbton)

Produktvorteile:

Bindemittelbasis:

Spriihauftrag:

Trockenzeiten:

Uberlackierbar:

Lackieraufbau:

Grundierung geeignet ist. Auf jeden Fall Vertraglichkeit prifen.
Hinweis:

sauber, trocken und fettfrei sein.

http://www .belton.de/index.php?id=699&type=99

lackierbaren Hartkunststoffen bzw. von tblichen —
Kunststoffteilen. Durch die leichte Pigmentierung wird
bei der Verarbeitung ersichtlich, wo das haftstarke
Spray bereits aufgetragen wurde. Renststoff-Grundiensg |
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Grundierung und Haftvermittler flir lackierbare Hartkunststoffe und Kunststoffteile (bitte

Bitte Hinweise auf dem Etikett beachten fir welche Kunststoffe die belton Kunststoff-

Vor dem Grundieren sind die Lackierobjekte entsprechend zu reinigen, zu entfetten und
falls notwendig zu entrosten. Um eine optimale Haftung der Lackierung zu erreichen
sollte nach und vor dem Grundieren geschliffen werden. Die zu lackierende Flache mul®
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http://www.belton.de/fileadmin/download/rez_2/DE/SDBREZ353_-_Aerosol_Kunststoffhaftvermittler_DE.pdf
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Farbtone

Die verwendeten Farben werden auf jedem Monitor anders dargestellt und sind somit aus technischen
Grunden nicht farbverbindlich.

Art.-Nr. Art.-Nr.
Farbe Farbton 400ml 150ml
transparent 323 505 326 076

Stand: 15.12.2014
Copyright © 2007-2013, Peter Kwasny GmbH, Gundelsheim, Deutschland. Alle Rechte vorbehalten.
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