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MP Spühkleber ist ein qualitativ hochwertiger Sprühkleber auf Basis eines synthetischen Harzes. Er eignet sich
für eine dauerhafte als auch eine vorübergehende Haftung. Einsetzbar auf vielen verschiedenen Untergünden wie
z.B. Textilien, Karton, Papier, verschiedene Kunstsoffsorten und Holz.

Untergrund:
Textilien, Karton, Papier, verschiedene Kunststoffsorten
und Holz

Besondere Eigenschaften:
Anwenderfreundlich
Schnell trocknend
Sowohl für dauerhafte als auch vorübergehende Haftung geeignet
Bei porösen Untergründen mehrere Schichten auftragen

Farbton /
Glanzgrad: Weiß transparent

Vorbereitung: Dose vor Gebrauch kräftig schütteln!

Spritzgänge: 1 gleichmäßiger Spritzgang
Spritzabstand ca. 25 - 30 cm

Trockenzeiten:

 Trocknung: Dauerhafte Verklebung:
beide Werkstücke mit MP Sprühkleber behandeln und nach 15 - 20 Minuten
fest zusammendrücken
Vorübergehende Verklebung:
eins der zu verklebenden Werkstücke mit MP Sprühkleber behandeln und
nach 5 - 10 Minuten fest zusammendrücken

Verarbeitungs-
Bedingungen: Ab +10°C und bis 80% relative Luftfeuchtigkeit

Lagerung: Gut verschlossen in kühlen, trockenen Räumen 2 Jahre lagerfähig

  VOC- EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. B/e): 840 g/l
Gesetzgebung: Dieses Produkt enthält maximal 650 g/l VOC

Sicherheits-
Ratschläge: Siehe Sicherheitsdatenblatt

MP Sprühkleber

 Produkt-Information

Dieses Merkblatt dient der Information! Die Angaben entsprechen nach unserer Kenntnis dem Stand der Technik und beruhen auf langjährigen Erfahrungen bei
der Herstellung unserer Produkte. Die Angaben erfolgen jedoch unverbindlich und ohne Gewähr. Sicherheitsdatenblätter sowie Warnhinweise auf der

Verpackung sind zu beachten. Wir behalten uns vor, zu jeder Zeit den Inhalt der Informationen ohne vorherige Ankündigung oder Verpflichtung zur
Aktualisierung zu ändern und zu ergänzen.
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