
Anwendung: 

 Grundierung für Kunststoffteile, wie Außenspiegel, Stoßstangen, Spoiler usw. 

 Mit dem Kunststoff-Haftvermittler lassen sich übliche Kunststoffteile (PP, EPDM, ABS, PC, 
PPO, PA, PVC, PUR, PBT(B), UP-GF) lackieren und ergeben für nachfolgende 
Decklackierungen eine vorzügliche Haftung. 

Produktvorteile: 

 Verbessert die Haftung des nachfolgenden Lackes auf Spoilern, Kunststoffaußenspiegeln und 
auf Kunststoffstoßstangen 

 sorgt für ideale Haftung 
 schnell trocknend 
 leicht silbrige Pigmentierung zeigt, wo grundiert wurde 

 sehr ergiebig 
 leichte Verarbeitung 

Bindemittelbasis: 

 Spezialpolymere 

Sprühauftrag: 

 1 Kreuzgang dünn auftragen: 3-5 μm 

Trockenzeiten: 

 staubtrocken: nach 15 Min. 
 grifffest: nach 30 – 40 Min. 

Überlackierbar: 

 mit sich selbst: nach 15 Minuten 
 mit allen Auto-K-Lacken: nach 15 Minuten 

Lackieraufbau: 

 1. Kunststoffuntergrund mit Spülmittel von Fett und Staub befreien 
 2. Eventuell mit 600-er Nass-Schleifpapier anschleifen 
 3. Einen Kreuzgang Kunststoff-Haftvermittler auftragen 
 4. Mit Auto-K Kunststoff-Lackspray die grundierte Fläche überlackieren. 

Hinweis: 

 nicht auf kunstharzlackierte Oberflächen sprühen, da der Lack eventuell hochziehen kann 

 


