Technisches Merkblatt Strukturspray
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ColorMatic Strukturspray ermdglicht die Struktur-Nachbildung auf beschadigten Kunststoffen oder -teilen.
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Einsatzgebiet:

Kfz-AuBen: StolRfanger, AuBenspiegel, Radlaufleisten, Tirrahmen, Tuning-Teile. Kfz-Innenraume:
Armaturenbrett, Tlrverkleidung, Mittelkonsole, Kofferraumverkleidung.

e spttnst Ideal bei der Spot- und Teilelackierung von allen Fahrzeug-Kunststoffteilen.

Qualitat und Eigenschaften

Physikalische und chemische Daten

Ermdglicht die Struktur-Nachbildung auf beschadigten
Kunststoffen und Kunststoffteilen

« Transparenter Farbton flr helle Untergriinde, schwarz fur

dunkle Untergriinde
einfache, zeitsparende Verarbeitung
geeignet fir Fahrzeug-Kunststoffteile auBen: z.B. Tirrahmen,

AuBenspiegel, Tuning-Teile, StoRfanger, Radlaufleisten; innen:

z.B. Armaturenbrett, Mittelkonsole, Turverkleidung,
Kofferraumverkleidung

Umwelt und Kennzeichnung

Bindemittelbasis: Vinylcopolymer

Farbe: transparent (Art.Nr. 174452), schwarz (Art.Nr.
190339)

Geruch: nach Lésemittel

Glanzgrad: im 60° Messwinkel nach DIN 67530 >15 GE
Ergiebigkeit:

Je nach Beschaffenheit und Farbe des Untergrundes reichen
400 ml firca. 1,0 -1,5 m?

Untergrund:

Schadstellen an allen Fahrzeug-Kunststoffteilen innen und
aullen, die nach dem Auftrag von ColorMatic Struktureffekt
lackiert werden

Trocknung (bei 20°C, 50% relative Luftfeuchte):
Staubtrocken: nach ca. 10 Minuten

Grifffest: nach ca. 30 Minuten

Die Trocknungszeit ist abhangig von der
Umgebungstemperatur, der Luftfeuchtigkeit und der
aufgetragenen Schichtstarke.
Temperaturbestandigkeit: bis 80°C
Haltbarkeit/Lagerung:

10 Jahre bei sachgerechter Lagerung (=10°-25°C, relative
Luftfeuchte von max. 60%)

Gebinde/Inhalt:

Aerosoldosen, maximales Nennvolumen 400 ml
VOC-Wert: 244,19

Umweltgerecht: MOTIP DUPLI ist bestrebt, Rezepturen ohne geregelte oder bedenkliche Inhaltsstoffe einzusetzen, bei bestmdglicher
Performance. Die Kappen und Verpackungen bestehen aus recyclingfahigen Materialien.

Entsorgung: Bitte nur restentleerte Gebinde dem Recycling zufiihren. Gebinde mit Resten zur Problemabfallstelle bringen.

Kennzeichnung: Alle Produkte von MOTIP DUPLI entsprechen dem jeweils aktuellen Stand der Kennzeichnungsvorschriften. Die Einstufung,
Klassifizierung, Auszeichnung erfolgt nach GHS bzw. CLP 1272/2008/EG in der derzeitigen glltigen Form. Die Sicherheitsdatenblatter
entsprechen REACH 1907/2006/EG, Artikel 31 und Anhang I, in der derzeit glltigen Form.

Gebrauchsanleitung

Vor der Anwendung die Achtungstexte stets sorgfaltig lesen und beachten!

Anwendung

Oberflache grindlich mit ColorMatic Kunststoffreiniger antistatisch, Art-Nr. 190 261, oder ColorMatic Leder- u. Kunststoffreiniger, Art.-

Nr. 130 700, (4-in-1 System) reinigen
Schadstelle muss fett-, staubfrei und trocken sein
Dose 2 Minuten grundlich schitteln
Probespriuhen

Die Strukturdichte und der Effekt wird durch die Anzahl der Spritzgange und den Sprihabstand bestimmt
In mehreren diinnen Spritzgangen auftragen, bis der gewtinschte Struktureffekt erreicht ist

Uberlackierbar nach ca. 15-20 min (20°C) Lufttrocknung
Muss uberlackiert werden

Nur zur Benutzung durch den Fachmann

Geeignete Atemschutzmaske tragen (wir empfehlen Typ A2/P3)
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2 M. Eftektabhangig 2070 = 1520 Min. 2-3 Min.

Tipp zur Anwendung

Wenn Sie ColorMatic Strukturspray schwarz verwenden kénnen Sie kleine Unebenheiten ausgleichen da es nach der Trocknung sehr gut
schleifbar ist. Auch Strukturangleichungen kénnen dadurch einfach vorgenommen werden. Z.B.: Durch zu dicken Auftrag ist die Oberflache
zu grob geworden. Nach dem Trocknen und Schleifen kann erneut das Strukturspray schwarz diinn aufgetragen werden.

Wir empfehlen: Sprithen Sie zur Probe vor der eigentlichen Anwendung auf einem Stiick Karton mit unterschiedlichen Abstanden auf.
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2 Min. effektabhdngig  20°C=15-20 2-3 Min.
Min.

Anmerkungen

Diese anwendungstechnischen Informationen erfolgen nach bestem Wissen. Sie gelten jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreien
Sie nicht von eigenen Prifungen der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung fur die beabsichtigten Anwendungen. Die Anwendung
und Verarbeitung erfolgt auRerhalb unserer Kontrollmoéglichkeit und liegt deshalb ausschlieBlich im Verantwortungsbereich des Anwenders.
MOTIP DUPLI wird von der Haftung befreit, sofern das haftungsbegriindete Ereignis nicht auf einem von MOTIP DUPLI verschuldeten Fehler
beruht.

Fir weitere technische Fragen erreichen Sie unsere Hotline von Montag bis Donnerstag von 9.00 bis 15.00 Uhr und Freitags bis 12.00 Uhr
unter der Tel.-Nr. +49 (0)6266/75-266.
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