NON-PAINTS CAR 3000

WERKZEUGE

MP Trockenblaspistole DryTech

Produktbeschreibung:

MP Trockenblaspistole “DryTech” wurde speziell fir die
Trocknung von Lacken entwickelt. Durch den besonders
gleichmafigen und groRvolumigen Luftstrom kénnen speziell
Wasserlacke erheblich schneller und besser getrocknet
werden. Der grol3e Vorteil von MP “DryTech*
Trockenblaspistolen liegt darin, dass nicht nur die Druckluft
des Leitungsnetzes genutzt wird, sondern durch die spezielle
Ausfihrung der gro3te Teil der ausgeblasenen Luft aus der
Umgebungsluft angesaugt wird, welche mittels einem
entsprechenden Filter optimal gefiltert wird. Dies bedeutet,
dass die Ausblasleistung bei MP “DryTech” ca. 14-fach
hoher ist als bei herkdmmlichen Trockenblaspistolen! MP
Trockenblaspistole “DryTech” sichert somit auch bei der
Verwendung von Wasserlacken gleiche Durchlaufzeiten wie
bei konventionellen Lacken in der Lackierwerkstatt.

Technische Daten:

X

« Deutliche Reduzierung der Trocknungszeiten, speziell bei Wasserlacken
» Luftverbrauch bei ca. 4,5 bar ca. 350 I/min. / Luftvolumen ca. 6000 I/min
» l14-fache Luftmenge im Vergleich zu herkémmlichen Trockenblaspistolen

Art.-Nr. Bezeichnung VE
58304 0000 MP Trockenblaspistole DryTech 1

Zubehor:

563040010 0 e Trockenblaspistolen DryTech !

58304 0001 MP Ersatzfilter (3-er Pack) 1

Email: mp@master-products.com ¢ www.master-products.com
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